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НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ

Компания «Татнефть» планомерно 
реализует программу повышения 
эффективности нефтеперерабатывающего 
Комплекса «ТАНЕКО», который имеет 
большую значимость для решения 
отраслевых задач и достижения 
синергетических эффектов в экономике 
Республики Татарстан 
и Российской Федерации.

В числе ключевых задач 
Комплекса «ТАНЕКО» – 
переработка нефти в регионе ее добычи; 
замещение экспорта нефти экспортом 
высококачественных нефтепродуктов; 
увеличение добавленной стоимости; 
применение технологий, оказывающих 
минимальное негативное воздействие 
на экологическую ситуацию региона; 
соблюдение жестких требований 
к выбросам при эксплуатации 
и проектировании новых установок 
Комплекса; создание новых рабочих мест; 
поступление дополнительных доходов 
в бюджеты всех уровней.
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17,2 млн тонн в год
МОЩНОСТЬ ПО СЫРЬЮ

82 %
ВЫХОД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

99 %
ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ 

АО
«ТАНЕКО» УДОСТОЕНО ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

СРЕДИ РОССИЙСКИХ НПЗ ПО УРОВНЮ ЗАГРУЗКИ МОЩНОСТЕЙ,
ПО УРОВНЮ ЗАГРУЗКИ МОЩНОСТЕЙ, 
ГЛУБИНЕ ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫХОДУ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

СОЗДАНО РАБОЧИХ МЕСТ

В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ 

4900
БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

ДОСТИГНУТЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

В АО «ТАНЕКО» внедрена и успешно функционирует интегрированная система менеджмента, соответ-
ствующая требованиям международных стандартов серии ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Каталог содержит описание качественных показателей товарных нефтепродуктов, производимых  
«ТАНЕКО». Он представляет собой справочное руководство для потребителей, дистрибьюторов и техни-
ческих специалистов. Наша компания серьезно относится к контролю выпускаемой продукции и стре-
мится стабильно обеспечивать высокий уровень качества. Мы работаем над расширением продуктовой 
линейки и продолжаем сотрудничество с ведущими научными институтами России в плане разработки 
и утверждения нормативных документов, а также проведения лабораторных испытаний.
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ

И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

EURO-6
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
БЕНЗИНЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ  
АИ-92, АИ-95, АИ-98
Лауреаты конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2019 г.;
– «100 лучших товаров России» за 2019 г.

Соответствуют высшему уровню, установленному 
программой «Мировое качество – WORLD QUALITY».

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ 
АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 «EURO-6»
Лауреаты конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2020 г. ;
– «100 лучших товаров России» за 2020 г.;
– Золотой Знак качества «Всероссийская Марка 

(III тысячелетие). Знак качества ХХI века»;
– наивысшая оценка Конкурса «Лучшие товары и услуги – 

ГЕММА».



12 13

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ
АИ-92, АИ-95, АИ–98
ГОСТ 32513-2013
Область применения: в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	� 1	 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее:	
		  по исследовательскому методу
			   АИ-92	 92	 92,5
			   АИ-95	 95	 95,5
			   АИ-98	 98	 98,5
		  по моторному методу
			   АИ-92	 83	 84,2
			   АИ-95	 85	 85,9
			   АИ-98	 88	 89,0	
	 2	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СВИНЦА, мг/дм3	 отсутствие	 отсутствие
	 3 	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СМОЛ, ПРОМЫТЫХ РАСТВОРИТЕЛЕМ, 
		  мг/дм3 (мг/100 см3) бензина	 не более 50 (5)	 не более 50 (5)
	 4	 ИНДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕНЗИНА, мин 	 не менее 360	 более 360
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг	 не более 10	 менее 8
	 6	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, %	 не более 1	 не более 0,2
	 7	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ, %		
		  олефиновых	 не более 18,0	 менее 16,0
		  ароматических	 не более 35,0	 не более 35,0
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА, % 	 не более 2,7	 не более 2,7
	 9	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОКСИГЕНАТОВ, %		
		  метанола	 отсутствие	 отсутствие
		  этанола	 не более 5,0	 отсутствие
		  изопропанола	 не более 10,0	 отсутствие

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		  третбутанола	 не более 7,0	 отсутствие
		  изобутанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле	 не более 15,0	 не более 15,0
		  других оксигенатов с температурой конца кипения не выше 210 °C)	 не более 10,0	 отсутствие
	 10	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ (3 ч при 50 °C)	 класс 1	 класс 1
	 11	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистый, прозрачный	 чистый, прозрачный
	 12	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °C 	 725,0–780,0	 735,0–750,0
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МАРГАНЦА	 отсутствие	 отсутствие
	 14	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА	 отсутствие	 отсутствие
	 15	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ МОНОМЕТИЛАНИЛИНА	 отсутствие	 отсутствие
	 16	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ БЕНЗИНА (ДНП), кПа		
		  в летний период	 35–80	 35–75
		  в зимний и межсезонный период	 35–100	 65–90
	 17	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ: ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ 
		  ИСПАРИВШЕГОСЯ БЕНЗИНА, при температуре:
		  70 °C (И70)		
		  в летний период, %	 15–48	 30–48
		  в зимний и межсезонный период, %	 15–50	 30–50
		  100 °C (И100), %	 40–70	 49–61
		  150 °C (И150), %	 не менее 75	 не менее 85
		  конец кипения, °C	 не выше 215,0	 не выше 200,0
		  объемная доля остатка в колбе, %	 не более 2,0	 не более 1,0
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ 
АИ-92, АИ-95, АИ–98, АИ–100 «EURO-6»
СТО 78689379-50-2020
Область применения: в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее:		
		  по исследовательскому методу
			   АИ-92	 92	 92,5		
			   АИ-95	 95	 95,5
			   АИ-98	 98	 98,5
			   АИ-100	 100	 100,5	
		  по моторному методу
			   АИ-92	 83	 84,2
			   АИ-95	 85	 85,9
			   АИ-98	 88	 89,0
			   АИ-100	 89	 90,2
	 2	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СВИНЦА, мг/дм3	 отсутствие	 отсутствие
	 3	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СМОЛ, ПРОМЫТЫХ РАСТВОРИТЕЛЕМ,
		  мг/дм3 (мг/100 см3) бензина	 не более 50 (5)	 не более 50 (5)
	 4	 ИНДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕНЗИНА, мин 	 не менее 360	 более 360
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг	 не более 8	 менее 5
	 6	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, %	 не более 1	 не более 0,2
	 7	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ, %		
		  олефиновых	 не более 14,0	 менее 12,0
		  ароматических	 не более 35,0	 не более 35,0
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА, % 	 не более 2,7	 не более 2,7
	 9	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОКСИГЕНАТОВ, %		
		  метанола	 отсутствие	 отсутствие
		  этанола	 не более 5,0	 отсутствие

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		  изопропанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  третбутанола	 не более 7,0	 отсутствие
		  изобутанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле	 не более 15,0	 не более 15,0
		  других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °C)	 не более 10,0	 отсутствие
	 10	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ (3 ч при 50 °C)	 класс 1	 класс 1
	 11	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистый, прозрачный	 чистый, прозрачный
	 12	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °C 	 725,0–780,0	 не более 765,0
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МАРГАНЦА	 отсутствие	 отсутствие
	 14	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА	 отсутствие	 отсутствие
	 15	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ МОНОМЕТИЛАНИЛИНА	 отсутствие	 отсутствие
	 16	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ БЕНЗИНА (ДНП), кПа		
		  в летний период	 35–80	 35–75
		  в зимний и межсезонный период	 35–100	 65–90
	 17	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ: ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ 
		  ИСПАРИВШЕГОСЯ БЕНЗИНА, при температуре:		
		  70 °C (И70)		
		  в летний период, %	 15–48	 30–48
		  в зимний и межсезонный период, %	 15–50	 30–50
		  100 °C (И100), %	 40–70	 49–61
		  150 °C (И150), %	 не менее 75	 не менее 85
		  конец кипения, °C	 не выше 215,0	 не выше 200,0
		  объемная доля остатка в колбе, %	 не более 2,0	 не более 1,0
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ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2019 г.
– «100 лучших товаров России» за 2019 г.
На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» удостоено золотых знаков 
отличия. 
Победитель международного конкурса «Лучшие товары 
и услуги – ГЕММА» за 2021 г.
Соответствует высшему уровню, установленному 
программой «Мировое качество – WORLD QUALITY».
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО «EURO-6»
СОРТ С

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее 	 52,0	 53,5
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее 	 50,0	 54,0
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м 	 800–845	 824,2
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ  
		  АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %, не более	 4,0	 менее 1,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 5,0	 менее 4,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 55	 62
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-го ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 менее 0,1
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 45
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	 Класс 1	 Класс 1
	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 менее 10
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
		  ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 390
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	 2,00–4,50	 2,56
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  при температуре 250 °С, % (по объему), не более	 65	 36
		  при температуре 350 °С, % (по объему), не менее	 85	 94
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 352	
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше	 минус 5	 минус 19

СТО 78689379-51-2020
Область применения: используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО «EURO-6»
СОРТ Е, F

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее 	 52,0	 53,5
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее 	 50,0	 52,0
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м 	 800–845	 823
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ  
		  АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %, не более	 4,0	 менее 1,0 
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 5,0	 менее 4,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 55	 62
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-го ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 менее 0,1
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 48
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	 Класс 1	 Класс 1
	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 менее 10
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
		  ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 390
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	 2,00–4,50	 2,96
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  при температуре 250 °С, % (по объему), не более	 65	 33
		  при температуре 350 °С, % (по объему), не менее	 85	 95
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 350	
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше
		  для сорта Е 	 минус 15	 минус 20		
	  	 для сорта F	 минус 20	 минус 26

СТО 78689379-51-2020
Область применения: используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.
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	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее 
		  Класс 1	 49,0	 53,0
		  Класс 2	 48,0	 52,0
		  Класс 4	 47,0	 55,0
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее 		
		  Класс 1	 46,0	 55,0
		  Класс 2	 46,0	 56,0
		  Класс 4	 43,0	 60,0
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м 
		  Класс 1	 800–845	 823
		  Класс 2	 800–840	 816
		  Класс 4	 800–840	 824
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ  
		  АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %, не более	
		  Класс 1	 4,0	 менее 1,5
		  Класс 2	 4,0	 менее 1,0
		  Класс4	 4,0	 менее 1,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	
		  Класс 1	 5,0	 менее 2,5
		  Класс 2	 5,0	 менее 1,0
		  Класс 4	 5,0	 менее 1,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, выше	
		  Класс 1	 55	 60
		  Класс 2	 40	 60
		  Класс 4	 30	 69
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-го ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 менее 0,1

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО «EURO-6» 
КЛАСС 1, 2, 4
СТ0 78689379-51-2020
Область применения: используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 менее 30
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С),
		  ЕДИНИЦЫ ПО ШКАЛЕ	 Класс 1	 Класс 1
	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 менее 10
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ДИАМЕТР
		  ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 400
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	
		  Класс 1	 1,5–4,0	 2,3
		  Класс 2	 1,5–4,0	 2,4
		  Класс 4	 1,2–4,0	 3,2
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:	
		  до 180 °С перегоняется, % (по объему), не более	
			   Класс 1	 10	 4
			   Класс 2	 10	 3
			   Класс 4	 10	 0,0
		  до 360 °С перегоняется, % (по объему), не менее	
			   Класс 1	 95	 100
			   Класс 2	 95	 100
			   Класс 4	 95	 96
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	
			   Класс 1	 360	 343
			   Класс 2	 360	 345
			   Класс 4	 360	 358
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше
		  Класс 1	 минус 26	 минус 32
		  Класс 2	 минус 32	 минус 41
		  Класс 4	 минус 44	 ниже минус 51
	 17 	 ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ, °С, не выше	
		  Класс 1 	 минус 16	 минус 22
		  Класс 2	 минус 22	 минус 24
		  Класс 4	 минус 34	 минус 44

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО 
СОРТ С, Е, F
ГОСТ 32511-2013
Область применения: используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее	 51,0	 52,5
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее	 46,0	 55,7
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м	 820–845	 830,8		
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ  
		  АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %, не более	 8,0	 менее 6,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10,0	 менее 8,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, выше	 55	 61
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-го ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 0,005
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 41
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	 Класс 1	 Класс 1
	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: 
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 8,46

	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
		  ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 396		
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	 2,00–4,50	 2,86
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  при температуре 250 °С, % (по объему), менее	 65	 33
		  при температуре 350 °С, % (по объему), не менее	 85	 95
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 350
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше
		  Сорт С	 минус 5	 минус 11
		  Сорт Е	 минус 15	 минус 20
		  Сорт F	 минус 20	 минус 25

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО  
КЛАСС 1, 2, 4
ГОСТ 32511-2013
Область применения: используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее 
		  Класс 1	 49,0	 52,0
		  Класс 2	 48,0	 51,0
		  Класс 4	 47,0	 55,0
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее 		
		  Класс 1	 46,0	 57,0
		  Класс 2	 46,0	 56,0
		  Класс 4	 43,0	 59,0
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м 
		  Класс 1	 800–845	 821
		  Класс 2	 800–840	 820
		  Класс 4	 800–840	 820
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ  
		  АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %, не более	 8,0	 менее 6,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10,0	 менее 8,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, выше		
		  Класс 1	 55	 61
		  Класс 2	 40	 56
		  Класс 4	 30	 69
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-го ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 0,01
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 30
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	

	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С),
		  ЕДИНИЦЫ ПО ШКАЛЕ	 Класс 1	 Класс 1
	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 8
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ДИАМЕТР
		  ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 408
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	
		  Класс 1	 1,50–4,00	 2,6
		  Класс 2	 1,50–4,00	 2,5
		  Класс 4	 1,50–4,00	 3,1
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:	
		  до 180 °С перегоняется, % (по объему), не более	 10	 6
		  до 360 °С перегоняется, % (по объему), не менее	 95	 96
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 358
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше
		  Класс 1	 минус 26	 минус 35
		  Класс 2	 минус 32	 минус 40
		  Класс 4	 минус 44	 минус 51
	 17 	 ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ, °С, не выше	
		  Класс 1 	 минус 16	 минус 20
		  Класс 2	 минус 22	 минус 25
		  Класс 4	 минус 34	 минус 44

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее	
		  минус 20	 48,0	 54
		  минус 26	 48,0	 53
		  минус 32	 48,0	 53
		  минус 38	 47,0	 52
		  минус 44	 47,0	 51
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее		
		  минус 20	 46,0	 57
		  минус 26	 46,0	 56
		  минус 32	 46,0	 55
		  минус 38	 43,0	 55
		  минус 44	 43,0	 54
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м	 800–840	 802-825		
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ  
		  АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %, не более	 8,0	 менее 1
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10,0	 менее 5
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, выше	 30	 50-70
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-го ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 0,01
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 40
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	 Класс 1	 Класс 1

ДИЗЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ 
И АРКТИЧЕСКОЕ
СТО 78689379-40-2019
Область применения: используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: 
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 9
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
		  ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 400		
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	 1,20–4,00	 2,00-3,20
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  до 180 °С перегоняется, % (по объему), не более	 10	 2
		  до 360 °С перегоняется, % (по объему), не менее	 95	 100
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 340
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше
		  минус 20	 минус 20	 минус 25
		  минус 26	 минус 26	 минус 32
		  минус 32	 минус 32	 минус 40
		  минус 38	 минус 38	 минус 45
		  минус 44	 минус 44	 минус 51
	 17	 ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ, °С, не выше
		  минус 20	 минус 5	 минус 10
		  минус 26	 минус 10	 минус 18
		  минус 32	 минус 22	 минус 25
		  минус 38	 минус 25	 минус 32
		  минус 44	 минус 25	 минус 35

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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АВИАЦИОННОЕ
ТОПЛИВО

ТОПЛИВО 
ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ РТ
На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие).  
Знак качества XXI века» 
удостоено золотых знаков отличия в 2016 г. 

Дипломант первой степени конкурса 
«100 лучших товаров России» за 2017 г.

Награждено золотыми медалями конкурса 
«Лучшие товары и услуги Приволжья – ГЕММА – 2017».

ТОПЛИВО 
ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ ТС-1
Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2016 г. 
– «100 лучших товаров России» за 2016 г.
– «Лучшие товары и услуги Приволжья – ГЕММА – 2017».

На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века» удостоено золотых знаков отличия в 
2016 г. 

Победитель международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» за 2017 г.
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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ РТ
ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6
Область применения: предназначено для применения на летательных аппаратах 
как с дозвуковой, так и сверхзвуковой скоростью полета.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 не менее 775	 789
	 2	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала кипения, °С	 135–155	 141
		  10% перегоняется при температуре, °С	 не выше 175	 160
		  50% перегоняется при температуре, °С	 не выше 225	 180
		  90% перегоняется при температуре, °С	 не выше 270	 207
		  98% перегоняется при температуре, °С	 не выше 280	 221
		  остаток от разгонки, %	 не более 1,5	 1,4
		  потери от разгонки, %	 не более 1,5	 0,1	
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 20 °С, мм2/с	 не менее 1,25	 1,4
	 4	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при температуре минус 20 °С, мм2/с	 не более 8	 3
	 5	 ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НИЗШАЯ, кДж/кг	 не менее 43120	 43370
	 6	 ВЫСОТА НЕКОПТЯЩЕГО ПЛАМЕНИ, мм	 не менее 25	 30
	 7	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН/100 см3	 не более 0,7	 0,1 
	 8	 ЙОДНОЕ ЧИСЛО, г йода/100 г топлива	 не более 0,5	 0,4
	 9	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 не ниже 28	 34
	 10	 ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, °С	 не выше минус 55	 минус 84
	 11	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
		  В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ при 150 °С 
		  концентрация осадка, мг/100 см3	 не более 6	 1,4
		  концентрация растворимых смол, мг/100 см3	 не более 30	 8
		  концентрация нерастворимых смол, мг/100 см3	 не более 3	 1,1

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 12	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %	 не более 20	 3
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ, мг/100 см3	 не более 4	 0,9
	 14	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ, %	 не более 0,10	 менее 0,015
	 15	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %	 не более 0,001	 менее 0,0003
	 16	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА	 отсутствие	 отсутствие
	 17	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ при 100 °С в течение 3 ч.	 выдерживает	 выдерживает
	 18	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 не более 0,003	 0,001
	 19	 СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 20	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 21	 МАССОВАЯ ДОЛЯ НАФТАЛИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %	 не более 1,5	 0,02
	 22	 ЛЮМИНОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧИСЛО	 не ниже 50	 73
	 23	 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОЙ:
		  состояние поверхности раздела, баллы	 не более 1	 1
		  состояние раздела фаз, баллы	 не более 1	 1	
	 24	 УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ 
		  БЕЗ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ПРИСАДКИ при температуре 20 °С, пСм/м	 не более 10	 1
	 25	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
		  ПРИ КОНТРОЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ не ниже 260 °С:
		  перепад давления на фильтре, мм. рт. ст	 не более 25	 0
		  цвет отложений на трубке, баллы	 не более 3	 1
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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ ТС-1
ГОСТ 10227-86 с изм.1-6
Область применения: предназначено для применения на летательных аппаратах 
с дозвуковой скоростью полета.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 не менее 780	 790
	 2	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала кипения, °С	 не выше 150	 144
		  10% перегоняется при температуре, °С	 не выше 165	 161	
		  50% перегоняется при температуре, °С	 не выше 195	 180		
		  90% перегоняется при температуре, °С	 не выше 230	 204
		  98% перегоняется при температуре, °С	 не выше 250	 217
		  остаток от разгонки, %	 не более 1,5	 1,05
		  потери от разгонки, %	 не более 1,5	 0,4
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 20 °С, мм2/с	 не менее 1,30	 1,4
	 4	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при температуре минус 20 °С, мм2/с	 не более 8	 3
	 5	 ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НИЗШАЯ, кДж/кг	 не менее 43120	 43341 
	 6	 ВЫСОТА НЕКОПТЯЩЕГО ПЛАМЕНИ, мм	 не менее 25	 28
	 7	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН/100 см3	 не более 0,7	 0,1
	 8	 ЙОДНОЕ ЧИСЛО, г йода/100 г топлива	 не более 2,5	 0,4
	 9	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 не ниже 28	 38
	 10	 ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, °С	 не выше минус 60	 минус 75
	 11	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
		  В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ при 150 °С:
		  концентрация осадка, мг/100 см3	 не более 18	 1,5

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 12	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %	 не более 20	 9,3
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ, мг/100 см3	 не более 3	 1,1
	 14	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ, %	 не более 0,20	 менее 0,015
	 15	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %	 не более 0,003	 менее 0,0003
	 16	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА	 отсутствие	 отсутствие
	 17	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ при 100 °С в течение 3 ч.	 выдерживает	 выдерживает
	 18	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 не более 0,003	 0,001
	 19	 СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 20	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 21	 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОЙ:
		  состояние поверхности раздела, баллы	 не более 1	 1
		  состояние раздела фаз, баллы	 не более 1	 1
	 22	 УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
		  БЕЗ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ПРИСАДКИ при температуре 20 °С, пСм/м	 не более 10	 1
	 23	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
		  при контрольной температуре не ниже 260 °С:
		  перепад давления на фильтре, мм.рт.ст	 не более 25	 0
		  цвет отложений на трубке, баллы	 не более 3	 1



35

СУДОВОЕ 
ТОПЛИВО

СУДОВОЕ ТОПЛИВО RMD 80
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СУДОВОЕ ТОПЛИВО RMD 80
 
ГОСТ 32510-2013
Область применения: используется на судовых энергетических установках.  
Соответствует экологическим требованиям MARPOL.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		

		

		
		
		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 50 °С, мм2/с, не более	 80	 16,5 
	 2	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3, не более 	 975	 892
	 3	 РАСЧЕТНЫЙ ИНДЕКС АРОМАТИЗАЦИИ, ССАI, не более	 860	 798
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не более	 0,5	 0,01
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 61	 170
	 6	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРОВОДОРОДА, мг/кг, не более	 2	 0,02
	 7	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН/г, не более	 2,5	 0,005
	 8	 ОБЩИЙ ОСАДОК ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ, % масс, не более	 0,1	 0,02

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		
		
		
		
		

	 9	 КОКСУЕМОСТЬ, %, не более	 14	 0,01
	 10	 ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ, ºС, не выше	 30	 3,5
	 11	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ, %, не более	 0,5	 0,03
	 12	 ЗОЛЬНОСТЬ, %, не более	 0,07	 0,005
	 13	 СОДЕРЖАНИЕ ВАНАДИЯ, мг/кг, не более	 150	 менее 1
	14.	 СОДЕРЖАНИЕ НАТРИЯ, мг/кг, не более	 100	 менее 1
	 15	 СОДЕРЖАНИЕ АЛЮМИНИЯ, мг/кг, не более	 40	 менее 15
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БАЗОВЫЕ 
МАСЛА

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ HVI-2 (TANECO BASE 2)
На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века» удостоено золотых знаков отличия в 
2016 г. 

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан» за 2017 г.

Дипломант первой степени конкурса 
«100 лучших товаров России» за 2017 г.

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO BASE 4)
На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века» удостоено золотых знаков отличия в 
2016 г.

Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2017 г. 
– «100 лучших товаров России» за 2017 г.

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ VHVI-6 (TANECO BASE 6)
Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2018 г. 
– «100 лучших товаров России» за 2018 г.
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	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с, не более:
		  при 100 °С	 2,9	 2,5
		  при 50 °С	 10	 7
		  при 40 °С	 13	 9
		  при минус 30 °С	 1200	 соответствует	
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, не менее
		  вид II	 100	 110
	 3	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С, кг/м3, не более	 895	 827
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 135	 170
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ,	 не нормируется, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 определение	 175
				    обязательно	

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ HVI-2 (TANECO BASE 2)
СТО 78689379-83-2021
Область применения: масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ HVI-2 используется в качестве 
основы для производства трансформаторных, гидравлических масел, масел рулевых механизмов 
и специальных охлаждающих жидкостей для металлообработки и других энергетических масел.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше 	 минус 45	 минус 48
	 7	 СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, % 	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 ЦВЕТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0	 менее 0,5
	 10	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН/г масла, не более	 0,01	 0,01
	 11	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10	 менее 3
	 12	 ИСПЫТАНИЕ КОРРОДИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТИНКУ
		  ИЗ МЕДИ МАРКИ М1К ИЛИ М-2 ПО ГОСТ 895	 выдерживает 	 выдерживает
	 14	 ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ при 90 °С, %, не более	 0,5	 0,1
	 15	 НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ, кВ, не менее	 70	 80

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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	 1	 Вязкость кинематическая, мм2/с
		  при 100 °С	 3,9–4,6	 4,4
		  при 40 °С	 не нормируется	
				    определение 	 20
				    обязательно
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, не менее	 125	 130
	 3	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 210	 230
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше 	 минус 15	 минус 18
		  или	
		  ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, оС, не выше	 минус 12	 минус 15		
	 5	 ЦВЕТ НА КОЛОРИМЕТРЕ ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0	 менее 0,5
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10	 менее 3
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, % 	 следы	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, %	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 ИСПАРЯЕМОСТЬ ПО НОАК, % масс., не более	 15	 13,2
	 10	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 не нормируется,
				    определение	 833
				    обязательно	
	 11	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистая прозрачная
				    жидкость без осадка
				    от бесцветного до
				    светло-желтого цвета

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO BASE 4)
СТО 78689379-94-2023
Область применения: масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 используется 
для производства товарных масел, таких как универсальные всесезонные моторные масла, 
масла для промышленного оборудования, гидравлические и энергетические масла.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

		
		

		

		
		

чистая прозрачная
жидкость без осадка

бесцветного 
цвета

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с 		
		  - при 100°С	 5,7–6,3	
		  - при 40°С	 не нормируется	 6,1	
				    определение 	
				    обязательно
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, не менее	 130	 136
	 3	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ,
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 220	 250
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше	 минус 15	 минус 18
		  или	
		  ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °С, не выше	 минус 12	 минус 15 
	 5	 ЦВЕТ НА КОЛОРИМЕТРЕ ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0	 менее 0,5
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10	 менее 3
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, % 	 отсутствие	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, %	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 ИСПАРЯЕМОСТЬ ПО НОАК, % масс., не более	 8	 6
	 11	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 оС, кг/м3	 не нормируется,
				    определение	 837
				    обязательно	
	 12	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистая прозрачная
				    жидкость без осадка	
				    от бесцветного до
				    светло-желтого цвета	

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ VHVI-6 (TANECO BASE 6)
СТО 78689379-92-2023
Область применения: масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-6 используется 
для производства высококачественных моторных масел, гидравлических, трансмиссионных,  
энергетических масел, масел для промышленного оборудования.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

		

		

		
		
		

чистая прозрачная
жидкость без осадка

бесцветного 
цвета



45

МАСЛА МОТОРНЫЕ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

TANECO DELUXE SPECIAL SYNTH 

TANECO PREMIUM ULTRA SYNTH 
 
TANECO PREMIUM ULTRA RACE SYNTH

ТАТНЕФТЬ LUXE

ТАТНЕФТЬ LUXE PАO

ТАТНЕФТЬ LUXE PRO
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 5W-30	 SAE 5W-40	

TANECO DELUXE SPECIAL SYNTH 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, SAE 5W-40
Область применения: для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов 
и легких грузовиков европейских и других производителей. Предназначено для бензиновых 
и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется 
вязкость SAE 5W-30, необходим уровень эксплуатационных свойств API SN и ниже, а также 
ACEA A3/B4. Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler AG,  
Volkswagen AG.

Соответствует требованиям: 
⋅ API SN		  ⋅ VW 50200/50500
⋅ ACEA A3/B4	 ⋅ Renault 0700/0710
⋅ MB 229.5

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

		
		
		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 11,4	 13,1
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 158	 165
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 10,0	 10,0
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 234	 231
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 49	 минус 49
	 6	 СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	 1,5	 1,5
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 857	 856

Соответствует требованиям: 
⋅ API SN, ILSAC GF-5
⋅ GM Dexos 1

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

TANECO PREMIUM ULTRA SYNTH 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, 5W-40
Область применения: для эксплуатации современных отечественных, американских, корейских 
и японских автомобилей, предусматривающих применение маловязких масел с высшими 
эксплуатационными свойствами. Предназначены для смазывания высокофорсированных 
автомобильных бензиновых двигателей с впрыском топлива, для микроавтобусов 
и легковых грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам токсичных компонентов «Евро-5».

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 5W-30	 SAE 5W-40	

		
		
		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 11,8	 12,9
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 170
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 7,5	 7,5
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 232	 234
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 49	 минус 48
	 6	 СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	 0,9	 1,0
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 838	 838
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TANECO PREMIUM ULTRA RACE SYNTH 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 10W-60
Область применения: для всех типов спортивных двигателей (бензиновых, дизельных, атмосферных, 
турбированных, инжекторных, в том числе с непосредственным впрыском, карбюраторные). Специ-
ально разработано для профессионального гоночного использования в различных видах соревно-
ваний. Предназначено для использования в форсированных моторах спортивных автомобилей, где 
необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA A3/B4.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 10W-60 

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 22,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 174
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 10,1
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 242
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 51
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 854

Соответствует требованиям: 
⋅ ACEA A3/B4
⋅ API SN/CF

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

				  

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ТАТНЕФТЬ LUXE

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 5W-40
Область применения: для эксплуатации современных отечественных, американских, корейских 
и японских автомобилей, предусматривающих применение маловязких масел с высшими 
эксплуатационными свойствами. Масла моторные «Татнефть LUXE» предназначены для смазывания 
высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей с впрыском топлива, 
для микроавтобусов и легковых грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам токсичных 
компонентов Евро-5. Моторные масла «Татнефть LUXE» эффективно обеспечивают долговечность 
срока службы бензиновых двигателей.

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 9,8	 10,3	 12,9
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 168	 170
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 35 °С, сП	 5013			 
		  при температуре минус 30 °С, сП		  4055	 4725 		
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8,0	 8,0	 8,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,0	 1,0	 1,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50	 минус 49	 минус 48
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 234	 235	 235
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 9	 9
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 838	 840	 838

		
		

		

		
		

		
		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ					    SAE 0W-30	 SAE 5W-30	 SAE 5W-40
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ТАТНЕФТЬ LUXE PАO

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40
Область применения: для эксплуатации автомобилей, предусматривающих применение маловязких 
масел с высшими эксплуатационными свойствами. Масла моторные «Татнефть LUXE PАO» 
предназначены для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей 
с впрыском топлива, для микроавтобусов и легковых грузовиков, отвечающих требованиям 
по выбросам токсичных компонентов Евро-5. Моторные масла «Татнефть LUXE PАO» эффективно 
обеспечивают долговечность срока службы бензиновых двигателей.

				  

		
		

		

		
		

		
		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ					    SAE 0W-30	 SAE 0W-40	 SAE 5W-30	 SAE 5W-40

	 1.	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 10,0	 13,3	 11,5	 14,5
	 2.	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 175	 175	 170	 170
	 3.	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ),
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 35 °С, сП	 5557	 5948			    
		  при температуре минус 30 °С, сП	  		  5227	 4420
 	4.	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 10	 10	 10	 10
	 5.	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,0	 1,0	 1,2	 1,5
	 6.	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 59	 минус 59	 минус 57	 минус 57
	 7.	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 232	 232	 232	 232
	 8.	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 11	 13	 13

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ТАТНЕФТЬ LUXE PRO

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, SAE 5W-40
Область применения: для эксплуатации автомобилей, предусматривающих применение маловязких 
масел с высшими эксплуатационными свойствами. Масла моторные «Татнефть LUXE PRO» 
предназначены для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей 
с впрыском топлива, для микроавтобусов и легковых грузовиков, отвечающих требованиям 
по выбросам токсичных компонентов Евро-5. Моторные масла «Татнефть LUXE PRO» эффективно 
обеспечивают долговечность срока службы бензиновых двигателей.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 5W-30	 SAE 5W-40	

		
		
		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 10,6	 13,1
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 147	 166
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 10,0	 10,0
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 236	 232
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 51	 минус 50
	 6	 СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	 1,6	 1,6
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 854	 854

Соответствует требованиям: 
⋅ API SN		  ⋅ VW 50200/50500
⋅ ACEA A3/B4	 ⋅ Renault 0700/0710
⋅ MB 229.5
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МАСЛА МОТОРНЫЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТАТНЕФТЬ УЛЬТРА ОПТИМА 

ТАТНЕФТЬ ПРОГРЕСС



54 55

ТАТНЕФТЬ УЛЬТРА ОПТИМА

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40
Область применения: для эксплуатации и технического обслуживания современных 
высокофорсированных автомобильных двигателей, включая двигатели с впрыском топлива. 
Может применяться в дизельных двигателях с умеренным наддувом, 
требующих применения масел категории API CF.

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 1.	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 11,6	 13,9	 14,3
	 2.	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 160	 170	 160
	 3.	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 4805	 4864	
		  при температуре минус 25 °С, сП			   4576
	 4.	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8	 8	 8
	 5.	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,33	 1,33	 1,33
	 6.	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48	 минус 48	 минус 48
	 7.	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8.	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 10	 10
	 9.	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 854	 852	 862

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ					    SAE 5W-30	 SAE 5W-40	 SAE 10W-40

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ТАТНЕФТЬ ПРОГРЕСС

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40
Область применения: для высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей, 
включая двигатели с впрыском топлива. Может применяться в дизельных двигателях 
с умеренным наддувом, требующих применения масел категории API CD.

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 1.	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 13,2	 13,8	 14,5
	 2.	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 160	 150
	 3.	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ),
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 4366		
		  при температуре минус 25 °С, сП		  3222
		  при температуре минус 20 °С, сП			   2454
	 4.	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8,0	 8,0	 8,0
	 5.	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,1	 1,4	 1,4
	 6.	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48	 минус 45	 минус 45
	 7.	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8.	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 10	 10
	 9.	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 848	 854	 856

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ					    SAE 5W-40	 SAE 10W-40	 SAE 15W-40

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации
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TANECO DELUXE ECO SPECIAL DIESEL SYNTH

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 10W-40
Область применения: для использования в дизельных двигателях, требующих уровня  
эксплуатационных свойств ACEA E7/E6. Рекомендуется для тяжелонагруженных дизельных  
двигателей грузовиков и автобусов без сажевых фильтров (DPF), оборудованных, в том числе  
турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами 
доочистки выхлопных газов (SCR).

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 10W-40 

	

		

		
		

		

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 13,95
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 156
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 228
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 45
	 6	 СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	 1,0
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 840

Соответствует требованиям: 
⋅ API CJ-4
⋅ ACEA E6/E7
⋅ MAN M 3477

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

TANECO DELUXE SPECIAL DIESEL SYNTH

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 10W-40
Область применения: для современных дизельных двигателей, работающих в очень тяжелых 
условиях, включая двигатели, оборудованные системами, чувствительными к уровню сульфатной 
зольности масел: сажевыми фильтрами (DPF), системами рециркуляции отработанных газов (EGR) 
и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR).

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 10W-40 

	

		

		
		

		

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 14,31
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 155
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 12,8
 	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 228
 	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 45
 	 6	 СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	 1,39
 	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 840

Соответствует требованиям: 
⋅ MAN M3277/3377		  ⋅ API CI-4		  ⋅ Mack EO-N
⋅ Deutz IV-10		  ⋅ ACEA E4		 ⋅ Renault VI RLD-2
⋅ MTU Type 3.1		  ⋅ Volvo VDS-3	 ⋅ MB-Approval 228.5

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации
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ТАТНЕФТЬ PRO OPTIMA TRUCK

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W-40
Область применения: для смазывания дизельных двигателей, в том числе, оборудованных системой 
фильтрации твердых частиц выхлопа (DPF) или другими подобными системами снижения токсично-
сти выхлопных газов.

Соответствует требованиям: 
⋅ API CI-4	
⋅ ACEA E4	/E7

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 1.	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 11,4	 11	 13,5
	 2.	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 156	 160
	 3.	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ),
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП			 
		  при температуре минус 25 °С, сП	 4203	
		  при температуре минус 20 °С, сП		  3155	 3524
	 4.	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 11,5	 11,5	 11,5
	 5.	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,5	 1,5	 1,5
	 6.	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 54	 минус 51	 минус 49
	 7.	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8.	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 9	 9	 9
	 9.	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 848	 853	 862

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ					    SAE 5W-30	 SAE 10W-30	 SAE 10W-40
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ТАТНЕФТЬ ПРЕМИУМ

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40
Область применения: для высокооборотных дизельных двигателей грузовых автомобилей, 
эффективно обеспечивают долговечность срока службы дизелей, оборудованных системой 
рециркуляции отработанных газов (EGR). 

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 14,5	 14,5	 15
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 165	 155	 145
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 6058	
		  при температуре минус 25 °С, сП		  4098
		  при температуре минус 20 °С, сП			   4150
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 11,0	 11,0	 11,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,5	 1,5	 1,5
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50	 минус 49	 минус 47
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 10	 8
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 851	 862	 861

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ					    SAE 5W-40	 SAE 10W-40	 SAE 15W-40

ТАТНЕФТЬ ПРОФИ

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40
Область применения: для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых 
автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а также современных 
бензиновых двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с впрыском топлива.

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ					    SAE 5W-40	 SAE 10W-40	 SAE 15W-40

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 14	 14	 15
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 160	 150
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 5004
		  при температуре минус 25 °С, сП		  3270	  
		  при температуре минус 20 °С, сП			   2352
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 9	 9	 9
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,4	 1,4	 1,4
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48	 минус 45	 минус 45
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 11	 10	 9
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 851	 867	 860
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МАСЛА МОТОРНЫЕ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

TANECO PREMIUM ULTRA ECO SYNTH 

TANECO DELUXE ECO SPECIAL SYNTH
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TANECO PREMIUM ULTRA ECO SYNTH 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30
Область применения: для смазывания высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей и легкой коммерческой техники. Разработано специально для двигателей 
концерна VAG, требующих применения масел, отвечающих спецификации VW 504.00/507.00, 
а также дизельных двигателей.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 5W-30

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 11,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 6,5
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 235
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48
	 6	 СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	 0,7
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 840

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ ACEA C3
⋅ API SN
⋅ VW 504.00/507.00
⋅ MB 229.51

TANECO DELUXE ECO SPECIAL SYNTH 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30
Область применения: для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных 
двигателях с непосредственным впрыском топлива, а также с увеличенными интервалами замены 
масла. Рекомендовано для двигателей Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault, оборудованных 
сажевыми фильтрами; для эксплуатации во всех двигателях японского, корейского и европейского 
производства, где требуются малозольное моторное масло.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 5W-30

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с	 11,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 6,0
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 235
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48
	 6	 СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	 0,7
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 840

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ GM Dexos 2		  ⋅ API SN
⋅ Renault RN 0700/0710	 ⋅ ACEA C3
⋅ BMW LL-04		  ⋅ MB-Approval 229.52
⋅ VW 505.00/505.01	
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МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
СНЕГОХОДОВ, КВАДРОЦИКЛОВ
И МОТОВЕЗДЕХОДОВ

TANECO MOTO FROST 4T 

TANECO MOTO 2T

TANECO MOTO 4T 
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TANECO MOTO FROST 4T 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-30, 5W-30

Область применения: специально для малолитражных четырехтактных двигателей снегоходов, 
квадроциклов, мотовездеходов, эксплуатируемых в суровых климатических условиях. Эффективно 
обеспечивает долговечность срока службы бензиновых двигателей, сокращает потери на трение, 
обеспечивает экономию топлива, снижает износ рабочих деталей двигателей.

	
		

		
		

		

		

		
		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 0W-30	 SAE 5W-30	

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 9,8	 10,3
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 160
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ),	
		  определяемая на приборе CCS:
			   при температуре минус 35 °С, сП	 5013
			   при температуре минус 30 °С, сП		  4055
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8	 8
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,0	 1,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48	 минус 48
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 243
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 11	 10
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 838	 840
Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API SN
⋅ JASO MA2
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Область применения: в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, снегоходов 
и скутеров и другой мототехнике. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям 
руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, 
считается соотношение бензина к маслу 50:1. Предупреждает возможность образования отложений 
внутри двигателя, обеспечивает экономию топлива, продлевает время работы свечи зажигания, 
в том числе снижает вероятность калильного зажигания.

TANECO MOTO 2T 

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 TANECO MOTO 2T

	

		

		
		

		

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 7,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 138
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 0,8
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 0,2
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 30
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 207
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 842
Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API TC
⋅ ISO-L-EGC/ISO-L-EGD
⋅ JASO FC/FD

TANECO MOTO 4T  

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 10W-30, 10W-40

Область применения: в современных четырехтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, 
снегоходов и скутеров японских, европейских, американских, китайских и др. производителей. 
Сокращает потери на трение, обеспечивает экономию топлива, снижает износ 
рабочих деталей двигателей.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

	

		

		
		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 10W-30	 SAE 10W-40	

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 9,5	 14,4
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 157	 157
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 6,7	 6,7
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 0,9	 0,9
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 40	 минус 40
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 240	 250
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 845	 850

Соответствует требованиям: 
⋅ API SN
⋅ JASO MA2
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МАСЛА МОТОРНЫЕ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ САДОВОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

TANECO GARDEN 2T

TANECO GARDEN 4T
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Область применения: специально для использования в качестве компонента топливно-масляной 
смеси малолитражных двухтактных бензиновых двигателей садовой и сельскохозяйственной техники 
в соотношении от 1:50 до 1:100 в зависимости от условий эксплуатации и рекомендаций 
производителя техники. Предупреждает возможность образования отложений внутри двигателя, 
обеспечивает экономию топлива, продлевает время работы свечи зажигания, в том числе снижает 
вероятность калильного зажигания, защищает поверхности рабочих деталей двигателей от износа.

TANECO GARDEN 2T

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 TANECO GARDEN 2T

	

		

		
		

		

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 7,9
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 136
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 1,1
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 0,1
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 30
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 208
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 844

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API TC
⋅ ISO-L-EGB
⋅ JASO FB

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 5W-40	 SAE 10W-40

TANECO GARDEN 4T 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, 10W-40

Область применения: специально для малолитражных четырехтактных бензиновых 
и дизельных двигателей садовой и сельскохозяйственной техники. Эффективно обеспечивает 
долговечность срока службы бензиновых и дизельных двигателей, сокращает потери на трение, 
обеспечивает экономию топлива, снижает износ рабочих деталей двигателей.

	

		

		
		

		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 13,5	 13,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 166	 157
	 3	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8,7	 8,7
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,1	 1,1
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48	 минус 48
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230
	 7	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 10
	 8	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 854	 860

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API SL/CF
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МАСЛА 
ТРАНСМИССИОННЫЕ

TANECO TRANSMISSION GL-4 

TANECO TRANSMISSION ULTRA GL-5 

TANECO TRANSMISSION UNIVERSAL 

TANECO ATF

TANECO ATF ASIA

TANECO ATF PLUS

ТАТНЕФТЬ ТМ-4-12

ТАТНЕФТЬ ТМ-5-18
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TANECO TRANSMISSION GL-4 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 75W-80
Область применения: Рекомендуется для механических трансмиссий производства 
«ZF Friedrichshafen AG» серий Ecolite, AS Tronic, TraXon, Ecomid, Ecosplit, TC Tronic, 
NMV в соответствии со спецификациями производителя оборудования.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 75W-80

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с 	 10,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 195
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ при температуре минус 40 °С, мПа•с	 59 500
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 46
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С , кг/м³	 883

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API GL-4
⋅ ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
⋅ MAN 341 Type Z4
⋅ Volvo 97307

TANECO TRANSMISSION ULTRA GL-5 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 75W-90
Область применения: для автомобильных механических коробок передач, раздаточных коробок, 
гипоидных дифференциалов и маслонаполненных рулевых механизмов легковых, 
грузовых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 75W-90

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с 	 16,2
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 156
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ при температуре минус 40 °С, мПа•с	 61 400
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 219
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 868

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API GL-5
⋅ DAF, MAN 341 Type Z2
⋅ ZF TE-ML 02B, 07A, 12M, 16D
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TANECO TRANSMISSION UNIVERSAL GL-4/GL-5 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 75W-90
Область применения: для легковых автомобилей, шоссейной техники (магистральные тягачи, 
автобусы и т.  д.), внедорожной техники (горнодобывающая, сельскохозяйственная и т.  д.) 
европейских, американских, азиатских производителей. Механические КПП легковых автомобилей. 
Механические КПП коммерческой техники, где требуется уровень эксплуатационных свойств 
API GL-4. Ведущие мосты коммерческой шоссейной техники, в том числе MAN, Scania. 
Ведущие мосты внедорожной техники, где требуется уровень эксплуатационных свойств API GL-5. 
Бортовые редукторы, раздаточные коробки, коробки отбора мощности.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 75W-90

			 

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с 	 16,0
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 175
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ при температуре минус 40 °С , мПа•с	 100 000
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 220
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 883

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API GL-4/GL-5
⋅ Scania STO 1:0
⋅ MAN 341 Type E2&Z2, MAN 342 Type M3
⋅ ZF TE-ML 02B, 05B, 12L/M, 16B

TANECO ATF 

Область применения: для легковых и грузовых транспортных средств. 
Автоматические трансмиссии, требующие масла со спецификацией Dexron VI, Aisin, Jatco, 
GM также для гидроусилители рулевого управления.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ATF

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/с 	 5,4
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 	 138
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ при температуре минус 40 °С , мПа•с	 12 800
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С 	 220
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С 	 минус 52
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3 	 847

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ GM Dexron VI
⋅ JASO 1-A LV
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TANECO ATF ASIA 

Область применения: для использования в 4-, 5- и некоторых 6-ступенчатых АКПП 
легковых автомобилей японских и корейских производителей 
(Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda и других).

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ATF ASIA

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/с 	 7,3
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 	 170
	 3 	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ при температуре минус 40 °С , мПа•с	 13 600
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С 	 222
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С 	 минус 55
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3 	 875

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ GM Dexron II, Dexron III	 ⋅ HONDA ATF Z1
⋅ JASO 1A-LV13		  ⋅ NISSAN Matic C D J
⋅ MITSUBISHI SPII, III		 ⋅ TOYOTA T-II, T-III, T-IV

TANECO ATF PLUS 

Область применения: для использования в автоматических гидромеханических КПП грузовых 
и легковых автомобилей, где производитель требует соответствия спецификации Dexron III, 
а также предшествующих. Может также использоваться в гидроусилителях руля.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ATF PLUS

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/c	 7,0
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 178
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ при температуре минус 40 °С , мПа•с	 8 700
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 222
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 54
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 875

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14B, ZF	 ⋅ MAN 339 Type V2, Type Z2	 ⋅ MB 236.6
  TE-ML 16L, ZF TE-ML 20B		     Volvo 97341		  ⋅ Allison TES-295
⋅ VOITH H55.6336.XX			   ⋅ GM Dexron III, Dexron VI	 ⋅ JASO 1-A	
				    ⋅ Ford Mercon V		
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ТАТНЕФТЬ ТМ-4-12 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE 75W-85

Область применения: рекомендуется для механических трансмиссий с цилиндрическими,  
спирально-коническими и гипоидными типами зубчатых передач, грузовых автомобилей  
и другой мобильной техники производства в соответствии со спецификациями  
производителя оборудования.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 75W-85

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/c	 13,4
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 175
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ при температуре минус 40 °С, мПа*с	 38 100
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 240
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50
	 6	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20 °С, кг/м3	 852

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API GL–4

ТАТНЕФТЬ ТМ-5-18 
СТО 78689379-60-2020 
 
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 75W-90

Область применения: предназначено специально для механических трансмиссий с любыми типами 
зубчатых передач, включая гипоидные, грузовых автомобилей и другой мобильной техники, где  
требуются масла уровня API типа GL-5. Трансмиссионное масло Татнефть ТМ-5-18 SAE 75W-90 API 
типа GL-5 эффективно обеспечивает надежную работу высоконагруженных узлов трансмиссий  
в режимах предельно допустимых нагрузок и значительных колебаний температур окружающего 
воздуха.

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 SAE 75W-90

	

		

		

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с	
		  при 100 °С	 17,8
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 178
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ, мПа*с	
		  при температуре минус 40 °С	 95 000
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 42
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 218
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 882

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ API GL-5
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МАСЛА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

TANECO HYDRAULIC ARCTIC

TANECO HYDRAULIC PREMIUM 4 SEASONS 

TANECO HYDRAULIC PREMIUM 

TANECO HYDRAULIC UNIVERSAL 

TANECO HYDRAULIC ULTRA ECO

ВМГЗ-45, ВМГЗ-55, ВМГЗ-60

МГ-8, МГА-18, МГА-32
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TANECO HYDRAULIC ARCTIC 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ VG32

Область применения: для гидравлических систем, работающих при очень низких температурах. 
Может использоваться круглогодично, однако низкотемпературные свойства лучше всего 
проявляются в арктических зимних условиях, которые требуют особой надежности пуска 
и эксплуатации. Благодаря высокому индексу вязкости изменения вязкости гидравлической 
жидкости являются незначительными в условиях резких колебаний температур, что гарантирует 
превосходные смазывающие свойства в широком температурном диапазоне.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 VG32

	

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 40 °С, мм² /с	 29,4
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100°С, мм² /с	 8,5
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при -30 °С, мм² /с	 900
	 4	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 292
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 60

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ DIN 51524-3 HVLP
⋅ Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
⋅ Denison HF-0, HF-1, HF-2
⋅ Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

TANECO HYDRAULIC PREMIUM 4 SEASONS 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ VG32, VG46, VG68

Область применения: в качестве рабочей жидкости в современных высокоэффективных 
гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, дорожно-строительной технике, 
автопогрузчиках, кранах, а также в гидравлических системах стационарного оборудования, 
работающего в неотапливаемом помещении или на открытых площадках круглогодично, 
где необходимы стабильные вязкостно-температурные свойства.

		

	

		
		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 VG32	 VG46	 VG68

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 853	 866	 876
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 40°С, мм² /с	 32,2	 45,4	 72,5
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм² /с	 6,4	 9,0	 12,1
	 4	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 165	 165	 165
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 236	 238	 236
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 46	 минус 46	 минус 49

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ DIN 51524-3 HVLP
⋅ Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
⋅ Denison HF-0, HF-1, HF-2
⋅ Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
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TANECO HYDRAULIC PREMIUM 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ VG32, VG46, VG68

Область применения: для использования в промышленных гидравлических системах и приводах, 
в том числе с системами ультрафильтрации с тонкостью очистки 1–5 мкм.

		

	

		
		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 VG32	 VG46	 VG68

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 874	 882 	 886 
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 40 °С, мм2/с	 33,5	 48,1	 70,6
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/с	 6,2	 7,2	 8,9
	 4	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 133	 112	 99
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 245	 245	 245
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 33	 минус 36	 минус 33

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ DIN 51524-3 HVLP			   ⋅ Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
⋅ Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70	 ⋅ Bosch Rexroth RE 90220
⋅ Denison HF-0, HF-1, HF-2

TANECO HYDRAULIC UNIVERSAL 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ VG15, VG22

Область применения: для применения в качестве рабочей жидкости в современных 
высокоэффективных гидравлических системах мобильной техники, в гидравлических системах 
стационарного оборудования, включая системы, где используются сервоклапаны с малыми зазорами. 
Жидкость особенно эффективна при применении в условиях пониженных температур за счет 
стабильных вязкостно-температурных свойств, что обеспечивает максимальный КПД 
и защиту системы.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 VG15	 VG22	

	

		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 40 °С, мм² /с 	 14,7	 21,8
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм² /с 	 4,6	 6,4
	 3	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 226	 238
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 57	 минус 57

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ DIN 51524-3 HVLP			   ⋅ Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
⋅ Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70	 ⋅ Bosch Rexroth RE 90220
⋅ Denison HF-0, HF-1, HF-2
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TANECO HYDRAULIC ULTRA ECO 

КЛАСС ВЯЗКОСТИ VG32, VG46, VG 68 HLP

Область применения: премиальные, особо чистые масла экстра-класса с улучшенными противоиз-
носными свойствами предназначены для использования в отечественных и импортных гидравличе-
ских системах промышленного и транспортного назначения. Данное масло изготовлено на основе 
синтетических базовых масел с применением беззольного пакета присадок.

		
	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3 	 874	 882	 886
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 40 °С, мм2/с	 32,3	 41,8	 65,1
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/с	 6,1	 6,72	 8,5
	 4	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 137	 116	 99
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 240	 240	 240
	 6	 ЗОЛЬНОСТЬ, %, не более	 0,04	 0,06	 0,05
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 40	 минус 30	 минус 30

	

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 VG32	 VG46	 VG68

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ DIN 51524-2		  ⋅ ASTM D6158
⋅ Fives P-68, P-69 and P-70	 ⋅ SAE MS 1004
⋅ ISO 11158 HM		  ⋅ ISO 20763 vane pump test

ВМГЗ-45, ВМГЗ-55 

Область применения: в качестве всесезонной рабочей жидкости, в системах гидроприводов 
и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных 
и других машин, а также в промышленном гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом 
воздухе в районах Крайнего Севера, Сибири и в умеренных климатических условиях, 
при рабочей температуре масла в зависимости от типа насоса от минус 40 °С до 80 °С 
(для ВМГЗ-45), от минус 45 °С до 80 °С (для ВМГЗ-55).

	

		

		
		

		

		
		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ВМГЗ-45	 ВМГЗ-55	

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 50 °С, мм2/с	 11	 10,4
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 138	 200
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при -30 °С, мм2/с	 900	 700
	 4	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 0,8	 0,7
	 5	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 0,12	 0,12
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 54	 минус 65
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 200	 180
	 8	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 828	 825

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации
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ВМГЗ-60 

Область применения: в качестве всесезонной рабочей жидкости, в системах гидроприводов 
и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных 
и других машин, а также в промышленном гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом 
воздухе в районах Крайнего Севера, Сибири и в умеренных климатических условиях, 
при рабочей температуре масла в зависимости от типа насоса от минус 50 °С до 80 °С.

	

		

		
		

		

		
		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 50 °С, мм2/с	 11	 11,5		
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 260	 200
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при -40 °С, мм2/с	 1 000	 2 000
	 4	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 0,7	 0,7
	 5	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 0,12	 0,12
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 70	 минус 69
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 172	 180
	 8	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 826	 828

ВМГЗ-60 
МАРКА А

ВМГЗ-60 
МАРКА Б

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

		

МГ-8 

Область применения: для смазывания легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, 
в машинах и механизмах промышленного оборудования, в качестве гидравлических жидкостей, 
условия работы которых не предъявляют особых требований к антикоррозионным свойствам масел, 
а также как базовое масло. Рабочая температура масла в зависимости от типа насоса от минус 40 ºС 
до 80 ºС.

 	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с	
		  при 100 °С, не более	 2,9
		  при 40 °С в пределах	 7–10		
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм² /с	
		  при минус 30 °С, не более	 1 000
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3, не более	 850
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 135
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ, °С, не выше	 минус 42
	 6	 СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %	 следы
	 8	 ВНЕШНИЙ ВИД	 прозрачная жидкость, 
				    без осадка 
				    и взвешенного вещества
	 9	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН/г масла, не более	 0,2
	 10	 ЦВЕТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0
	 11	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
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МГА-32МГА-18 

Область применения: для смазывания легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, 
в машинах и механизмах промышленного оборудования, в качестве гидравлических жидкостей, 
условия работы которых не предъявляют особых требований к антикоррозионным свойствам масел, 
а также как базовое масло. Рабочая температура масла в зависимости от типа насоса от минус 15 ºС  
до 80 ºС.

Область применения: для смазывания легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, 
в машинных механизмах промышленного оборудования, в качестве гидравлических жидкостей, 
условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозион-
ным свойствам масел, а также как базовое масло. Рабочая температура масла в зависимости от типа 
насоса от минус 12 ºС  до 80 ºС. 

 	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с	
		  при 100 °С, не более	 5,7–6,3
		  при 40 °С в пределах	 29,0–35,0		
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, ед., не менее	 130
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3, не более	 850
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 220
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше	 минус 15
	 6	 ИСПАРЯЕМОСТЬ по Ноак, % масс., не более	 8
	 7	 СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %	 следы
	 9	 ВНЕШНИЙ ВИД	 прозрачная жидкость 
				    без осадка 
				    и взвешенного вещества
	 10	 ЦВЕТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0
	 11	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10
	 12	 СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, % не более	 0,3

 	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с	
		  при 100 °С, не более	 3,9–4,9
		  при 40 °С в пределах	 16–26		
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, ед., не менее	 120
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3, не более	 850
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 210
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше	 минус 15
	 6	 ИСПАРЯЕМОСТЬ по Ноак, % масс., не более	 17
	 7	 СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %	 отсутствие
	 9	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистая прозрачная жидкость 
				    без осадка от бесцветного 
				    до светло-желтого цвета
	 10	 ЦВЕТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0
	 11	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10
	 12	 СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, % не более	 0,3

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
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МАСЛА 
ТУРБИННЫЕ

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ VG32, VG46
Область применения: для современных высокопроизводительных турбинных установок. 
Обеспечивает высокий уровень антиокислительных, противоизносных и антикоррозионных свойств, 
минимизирует образование отложений, не оказывая отрицательного воздействия 
на материалы уплотнений. 

TANECO TURBINE 

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 VG32	 VG46	

	

		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 40 °С, мм2/с	 31,5	 46,8
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/с	 5,9	 7,6
	 3	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 140	 111
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 240	 231
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 17	 минус 13
	 6	 ИНДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОКИСЛЕНИЯ RPVOT, мин	 1 072	 1 400

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ Siemens TLV 901304 (ISO VG 32, VG 46)
⋅ DIN 51515 часть 1 (L-TD) и 2 (L-TG)
⋅ GE GEK 32568F/D
⋅ Cincinnati P38
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МАСЛА 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

Лауреат «100 лучших товаров России» 2020 г., Золотой Знак качества «Всероссийская Марка  
(III тысячелетие). Знак качества ХХI века».

Область применения: для заливки силовых трансформаторов, реакторного оборудования, 
а также масляных выключателей с целью изоляции токонесущих частей оборудования, отвода тепла 
и для быстрого гашения электрической дуги в выключателях. Рекомендовано к применению 
в электрооборудовании высших классов напряжения.

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО TANECO (ГК) 

	

		

		
		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 TANECO

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, при 100 °С, мм²/с	 2,4
	 2	 ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ при 90 °С, %	 0,5
	 3	 НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ, кВ	 70
	 4	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 0,01
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ, °С	 минус 48
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 180
	 7	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 820
Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

Соответствует требованиям: 
⋅ ГОСТ Р 54331
⋅ МЭК 60296
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СЖИЖЕННЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ

ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

ТУ-38.101524-2015
Область применения: в качестве сырья нефтехимическими предприятиями для получения 
индивидуальных углеводородов (пропана, бутана, пентана); в качестве сырья в процессе пиролиза.

	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, %:
		  сумма углеводородов С1-С2	 не более 3	 1,90
		  пропан	 не менее 15	 24,8
		  сумма углеводородов С4-С5	 не менее 45	 73,3
		  сумма углеводородов С6 и выше	 не более 15	 0,01	
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕТАНОЛА, %:	 не более 0,15 	 менее 0,01
	 3	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %,	 не более 0,025	 0,005
		  в том числе сероводорода	 не более 0,003	 0,0002
	 4	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие
	 5	 ВНЕШНИЙ ВИД	 бесцветная	 бесцветная
				    прозрачная	 прозрачная
				    жидкость	 жидкость

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ МАРКИ А

ТУ 0272-025-00151638-99
Область применения: используется в качестве сырья для процессов дегидрирования  
в производстве синтетического каучука, сернокислотного алкилирования изобутана олефинами  
и для других синтезов.

	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, %:
		  сумма углеводородов С1-С2	 не нормируется	 0,29
		  пропан	 не более 1,5	 0,14
		  изобутан	 не менее 97	 99,03
		  сумма бутиленов	 не более 0,5	 0,43
		  нормальный бутан	 не более 0,7	 0,1
		  сумма углеводородов С5 и выше	 отсутствие	 менее 0,01
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %	 не более 0,005	 0,0014
	 3	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие
	 4	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 не нормируется	 565,1

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			 

		
		
		

ФРАКЦИЯ НОРМАЛЬНОГО БУТАНА МАРКИ А 

ТУ 0272-026-00151638-99
Область применения: используется в качестве сырья для получения бутадиена  
в производстве синтетического каучука, а также для пиролиза и других промышленных целей.

		
		

	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, %:
		  пропан	 не более 0,5	 0,14
		  изобутан	 не более 1,5	 0,21
		  сумма бутиленов	 не более 1,0	 0,13
		  нормальный бутан	 не более 97,4	 99,17
		  сумма изо- и нормального пентана и выше	 не более 0,6	 0,13
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %	 не более 0,005	 0,0002
	 3	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие
	 4	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 не нормируется	 585

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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БУТАН-БУТИЛЕНОВАЯ ФРАКЦИЯ МАРКИ А

ТУ 0272-027-00151638-99
Область применения: используется в качестве сырья при производстве: алкилатов в процессе  
сернокислотного алкилирования, изооктиленов и полимердистиллятов при полимеризации,  
низкомолекулярных полибутиленов и октола.

ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВАЯ ФРАКЦИЯ МАРКИ А

ТУ 0272-024-00151638-99
Область применения: используется в качестве сырья установок концентрирования пропилена  
с последующим получением из пропилена продуктов нефтехимии.

		

		

	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, %:
		  сумма углеводородов С3, не более;	 0,5	 0,05		
		  сумма бутиленов, не менее;	 40,0	 47,53		
		  сумма углеводородов С5, и выше не более	 1,0	 0,12
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, 				  
		  %, не более	 0,015	 менее 0,0002		
	 3	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			   	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, %:
		  сумма углеводородов С2, не более;	 2,0	 0,4	
		  пропан;	 не нормируется	 20,15
		  пропилен, не менее;	 65,0	 79,8
		  сумма углеводородов С4, не более;	 5,0	 0,62
		  сумма углеводородов С5, не выше не более	 0,01	 менее 0,1
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА, %, не более	 0,002	 менее 0,0002
	 3	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОЙ ЩЕЛОЧИ И ВОДЫ	 отсутствие	 отсутствие

		
		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, 	 не нормируется, 
		  кг/м3, не более	 определение обязательно	 506,5
	 2 	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
		  избыточное при +45 °С, МПа, не более	 не более 1,6	 1,5	
	 3 	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
		  избыточное при -20 °С, МПа, не более	 –	 0,16
	 4	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
		  избыточное при -30 °С, МПа, не более	 не менее 0,07	 0,1
	 5 	 МАССОВАЯ ДОЛЯ, % не более:
		  сероводорода и меркаптановой серы	 0,01	 0,0013
		  сероводорода	 0,003	 <0,0002
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % масс:
		  сумма метана, этана и этилена	 не нормируется	 0,27
		  пропан	 85 ±10	 92,22
		  сумма бутанов и бутиленов	 не нормируется	 7,51
		  сумма непредельных у/в	 не более 6,0	 2,20
	 7	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЖИДКОГО ОСТАТКА при температуре +20 °С	 не более 0,7	 менее 0,50
	 8 	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 ЗАПАХ 	 Характерный	 Характерный
				    неприятный	 неприятный
	 10	 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО	 не менее 89	 96,8

		

		

		

		

ПРОПАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ (ПА)

ГОСТ Р 52087-2018
Область применения: используется в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			 

			 

		
		

		

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, 	 не нормируется, 
		  кг/м3, не более	 определение обязательно	 539,1
	 2 	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
		  избыточное при +45 °С, МПа, не более	 не более 1,6	 1,5	
	 3 	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
		  избыточное при -20 °С, МПа, не более	 не менее 0,07	 0,16
	 4 	 МАССОВАЯ ДОЛЯ, % не более:
		  сероводорода и меркаптановой серы	 0,01	 0,002
		  сероводорода	 0,003	 <0,0002
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % масс:
		  сумма метана, этана и этилена	 не нормируется	 0,63
		  пропан	 50 ±10	 53,91
		  сумма бутанов и бутиленов	 не нормируется	 45,28
		  сумма непредельных у/в	 не более 6,0	 0,09
	 6	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЖИДКОГО ОСТАТКА при температуре +20 °С	 не более 1,6	 менее 0,50
	 7 	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие
	 8	 ЗАПАХ 	 Характерный	 Характерный
				    неприятный	 неприятный
	 9	 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО	 не менее 89	 93,7

		

		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			 

			 

			 
		

		

ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ (ПБА)

ГОСТ Р 52087-2018
Область применения: используется в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта.
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	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, 	 не нормируется, 
		  кг/м3, не более	 определение обязательно	 540,8
	 2 	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
		  избыточное при +45 °С, МПа, не более	 не более 1,6	 1,0
	 3 	 МАССОВАЯ ДОЛЯ, % не более:
		  сероводорода и меркаптановой серы	 0,013	 0,0020
		  сероводорода	 0,003	 <0,0002
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % масс:
		  сумма метана, этана и этилена	 не нормируется	 0,67
		  пропана и пропилена	 не нормируется	 51,44
		  сумма бутанов и бутиленов	 не более 60	 47,83
	 5	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЖИДКОГО ОСТАТКА при температуре +20 °С	 не более 1,6	 менее 0,50
	 6 	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие

		

		

ГОСТ Р 52087-2018
Область применения: в качестве топлива для коммунально-бытового потребления и автомобильного 
транспорта.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			 

			 

		
		

ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

СТО 78689379-67-2020
Область применения: в качестве сырья для газофракционирующих установок (ЦГФУ и ГФУ) или в ка-
честве топлив для промышленных целей.

СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ

	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, %:
		  сумма метана, этана и этилена	 не более 0,5	 0,14
		  сумма пропана и пропилена	 не более 1,5 	 0,21
		  сумма бутанов и бутиленов	 не более 1,0	 0,13
		  сумма пентанов и пентенов	 не менее 97,4	 99,17
		  сумма С6 и выше	 не более 0,6	 0,13
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ, %	
		  сероводорода и меркаптановой серы	 не более 0,005	 меннее 0,0002
	 3	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие
	 4	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 не нормируется	 585,0
	 5	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ избыточное при +45 °С, МПа	 не более 1,6	 1,1

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			 

		

		
		
		



НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ

БЕНЗОЛСОДЕРЖАЩАЯ ФРАКЦИЯ 
(БСФ)

ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ
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	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 878–880	 879
	 2	 ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛИЗАЦИИ, °С, не ниже	 5,4	 5,45
	 3	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ, % не более	 0,00005	 0,00001
	 4	 ОКРАСКА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, номер образцовой шкалы, не более	 0,1	 0
	 5	 РЕАКЦИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ	 5,0	 1,7
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА, %, не менее	 99,9	 99,95
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПРИМЕСЕЙ, %, не более:	
		  Н-гептана	 0,01	 0,009
		  Метилциклогексана+толуола	 0,05	 0,04	
		  Метилциклопентана	 0,02	 0,01
		  Толуола	 –	 –
	 8	 ВНЕШНИЙ ВИД И ЦВЕТ	

ГОСТ 9572-93
Область применения: в качестве сырья для получения синтетических каучуков, волокон, красителей, 
пластмасс, поверхностно-активных веществ, инсектицидов, лекарственных веществ.

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

				  

				  

				  

			 

			 

			 

			 
			 

Прозрачная 
жидкость, 

не содержащая 
посторонних 

примесей 
и воды, не темнее 
раствора 0,003 г 

K2Cr2O7 в 1 дм3 воды

Прозрачная 
жидкость, 

не содержащая 
посторонних 

примесей 
и воды, не темнее 
раствора 0,003 г 

K2Cr2O7 в 1 дм3 воды

СТО 2415-011-60320171-2012
Область применения: используется как сырье нефтехимии для получения чистых индивидуальных 
ароматических углеводородов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала перегонки, °С, не ниже	 50	 70
		  температура конца кипения, °С, не выше	 110	 107	
	 2	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, % об., не менее	 10	 более 45
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С	 не нормируется	 848,4

	

		
		

БЕНЗОЛСОДЕРЖАЩАЯ ФРАКЦИЯ (БСФ)
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СТО 78689379-87-2022 с изм. 1, 2
Область применения: в качестве сырья для получения терефталевой кислоты, используемой при про-
изводстве полиэтилентерефталата, полиэфирных волокон и нитей, пластиковых изделий.

ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

				  

				  

			 

			 

			 

			 

			 
			 

	 1	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
	 	 Температура начала кипения, °С, не ниже	 30	 42
		  Температура конца кипения, °С, не выше
		  Марка БЛ	 185	 167
	 2	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С, кг/м3, не более	 735	 730
	 3	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ, кПа, не более	 79,9	 30	
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, % не более	 0,1	 0,02
	 5	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН на 100 см3 бензина, не более	 2,0	 0
	 6	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ, 
		  мг на 100 на 100 см3 бензина, не более	 5,0	 1,7
	 7	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ	 выдерживает	 выдерживает
	 8	 УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ:
		  Объемная доля парафиновых углеводородов, % не менее 
		  Марка БЛ	 60	 58,5

		  Объемная доля ароматических углеводородов, % 	 не нормируется,	 4,4
				    определение
		  Объемная доля нафтеновых углеводородов, % 	 обязательно	 36,6
		  Объемная доля олефиновых углеводородов, % не более	 1	 менее 1
	 9	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 10	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 11	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВОГО ЭФИРА 
		  (МТБЭ), ppm, не более	 50	 0	
	 12	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, % 
		  (ppm), не более	 0,0350 (350)	 0,009 (90)
	 13	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДНОЙ СЕРЫ, % 
		  (ppm), не более	 0,0005 (5)	 0
	 14	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 
		  мкг/г, не более	 10	 менее 5

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			 
			 

		

		

		

		



БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

ДИСТИЛЛЯТ  
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

СЫРЬЕ НЕФТЕХИМИИ
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БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ

СТО 78689379-64-2021
Область применения: в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов 
органического синтеза.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		
		

		
		

		

			 

		

		

		
		

		
		

	 1	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала кипения, °С, не ниже	 30	 35
		  температура конца кипения, °С, не выше	 185	 167
		  МАРКА БЛ	
	 2.	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3, не более	 735	 710
	 3	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ, кПа, не более	 79,9	 53
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, % не более	 0,1	 0,04
	 5	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН на 100 см3 бензина, не более	 2,0	 0 
	 6	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ,
		  мг на 100 на 100 см3 бензина, не более	 5,0	  менее 2
	 7	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ	 выдерживает	 выдерживает
	 8	 УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ:
		  Объемная доля парафиновых углеводородов, % не менее 	 60	 70
		  Объемная доля ароматических углеводородов, % 	 не нормируется	 4,5
		  Объемная доля нафтеновых углеводородов, % 	 определение обязательно	 25
		  Объемная доля олефиновых углеводородов, % не более	 1	 менее 1
	 9	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 10	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 11	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВОГО ЭФИРА (МТБЭ),
		  ppm, не более	 50	 10 
	 12	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, % (ppm), не более	 0,0350 (350)	 0,013 (130) 
	 13	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДНОЙ СЕРЫ, % (ppm), не более	 0,0005 (5)	 отсутствие

	 1	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ: 
		  температура начала кипения, °C, не ниже	 30	 37
		  температура конца кипения, °C, не выше	 185	 155
	 2	 ПЛОТНОСТЬ при 15°С, кг/м3, не более	 735	 705
	 3	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ, кПа, не более	 79,9	 58
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не более	 0,100	 0,037
	 5	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН на 100 см3 дистиллята, не более	 2,0	 0,0
	 6	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ, мг на 100 см3 , не более	 5,0	 менее 2,0
	 7	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ	 выдерживает	 выдерживает
	 8	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ:
		  объемная доля парафиновых углеводородов, %, не менее	 60	 76
		  объемная доля ароматических углеводородов, %	 не нормируется	 3,2
		  объемная доля нафтеновых углеводородов, %	 не нормируется	 20,7
		  объемная доля олефиновых углеводородов, %, не более	 не нормируется	 менее 0,1
	 10	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 11	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЭФИРА (МТБЭ), 
		  ppm, не более 	 50	 35	
	 12	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, % (ppm), не более	 0,0350 (350)	 0,0118 (118)
	 13	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДНОЙ СЕРЫ, % (ppm), не более	 0,0005 (5)	 отсутствие

		

СТО 78689379-93-2023
Область применения: в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов орга-
нического синтеза.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

		
		
		
		
		
		
		
		

		

		
		

ДИСТИЛЛЯТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
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	 1	  ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3, не более	 995	 980
	 2	 ВЯЗКОСТЬ при 80 °С, не более 	
		  условная, градусы ВУ или 	 112	 –
		  кинематическая м2/с	 112	 102
	 3	 ЗОЛЬНОСТЬ, % не более	 0,13	 0,10
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не более	 3,0	 2,8
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, %, не более	 0,5	 0,01
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, не более	 0,5	 0,1
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ, °С, не выше	 25	 5
	 8	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 75	 110
	 9	 ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НИЗШАЯ, ккал/кг, не менее	 9500	 9600	
	 10	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВАНАДИЯ, %, не более	 0,04	 0,01
	 11	 ПРЯМОГОННОСТЬ 	 определение	 непрямогонный
				    обязательно

ТУ 38.001361-99
Область применения: предназначено для применения в качестве топлива для транспортных средств, 
стационарных котельных и технологических установок.

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭКСПОРТНОЕ

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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ТУ 38.1011304-2004
Область применения: в качестве сырья установок вторичной переработки тяжелых углеводородных 
смесей с целью получения легких и средних дистиллятов (нафта, керосин, дизель).

ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			 
			 
			 

			 

			 

			 

			 

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 873,4–953,3	 920
	 2	 ВЯЗКОСТЬ при 50 °С, мм2/с	 25,1–60	 40	
	 3	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не более	 3,0	 2,2
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ, °С, не ниже	 19	 37
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 61	 135
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВАНАДИЯ, %, не более	 0,0005	 менее 0,0002
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ, %, не более 	 0,4	 0,2

	 1	  ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3, не более	 не менее 1 000	 1 116,3
	 2	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ, °С:
		  начало кипения	 не ниже 190	 334
		  50% перегоняются	 не выше 440	 406
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм2/с	 не нормируется	 15,26
	 4	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, % масс.	 не более 0,2	 0,108
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, не более	 не более 0,1	 менее 0,1
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, % масс.	 не более 0,1	 не более 0,1
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ, % масс.	 не более 14	 10,33
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % масс.	 не более 0,1	 не более 0,1

СТО 78689379-52-2020 с изм. № 1-2
Область применения: в качестве компонента при производстве топочных и флотских мазутов,  
сырья для производства технического углерода.

ТЯЖЕЛЫЙ ГАЗОЙЛЬ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	
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СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ
ГРАНУЛИРОВАННАЯ, СОРТ 9998

ТУ 2112-144-31323949-2010
Область применения: используется при производстве серной кислоты, сероуглерода, красителей, а также 
применяется в целлюлозно-бумажной, текстильной, шинной и других промышленностях.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		

		

		

		
		
		
		

	 1	 ФОРМА ГРАНУЛ	 полусферическая	 полусферическая
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ГРАНУЛ, диаметром от 2,0 до 7,0 мм, %, не менее	 90	 99,0
	 3	 НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см3	 1,1–1,3	 1,2
	 4	 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (бумага, дерево, песок и др.)	 не допускается	 отсутствуют
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не менее (в пересчете на сухое вещество)	 99,98	 99,99
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ЗОЛЫ, %, не более (в пересчете на сухое вещество)	 0,02	 0,007
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, %,
		  не более (в пересчете на сухое вещество)	 0,01	  0,005 
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОТ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СЕРНУЮ КИСЛОТУ, %,
		  не более (в пересчете на сухое вещество)	 0,0015	 0,0002
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, не более	 0,2	 0,01
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КОКС НЕФТЯНОЙ АНОДНЫЙ

КОКС НЕФТЯНОЙ АНОДНЫЙ  
МАРКИ Б, С
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	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕЙ ВЛАГИ, % *	
		  марка Б	 не более 3,0	 8
		  марка С	 не более 3,0	 8,5
	 2	 ЗОЛЬНОСТЬ, % 
		  марка Б	 не более 0,8	 0,25
		  марка С	 не более 0,8 	 0,22
	 3	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %
		  марка Б	 не более 5,0	 3,4
		  марка С	 не более 5,0	 3,5
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, %
		  марка Б	 не более 12	 11,5
		  марка С	 не менее 15;
				    не более 25	 21,9
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛОЧИ С РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ, %:
		  менее 8 мм	
			   марка Б	 не более 90	 70
			   марка С	 не более 90	 70

КОКС НЕФТЯНОЙ
АНОДНЫЙ
СТО 78689379-03-2016
Область применения: в алюминиевой промышленности, для сжигания в топках котлов тепловых 
электростанций и специально оборудованных котельных.

	

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

		

		

		

		  менее 1 мм
			   марка Б	 не нормируется	 7,7
			   марка С	 не нормируется	 9,0
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ, %
		  ванадия 
			   марка Б	 не нормируется	 0,05
			   марка С	 не нормируется	 0,05
		  железа
			   марка Б	 не нормируется	 0,01
			   марка С	 не нормируется	 0,01
		  кремния
			   марка Б	 не нормируется	 0,05
			   марка С	 не нормируется	 0,06

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

* «Массовая доля общей влаги» не является браковочным и служит для расчетов с потребителями
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ОТГРУЗКА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН – автомобильным  
и железнодорожным транспортом;

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО – автомобильным, железнодорожным  
и трубопроводным транспортом;

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ – автомобильным  
и железнодорожным транспортом;

БАЗОВЫЕ МАСЛА – автомобильным и железнодорожным  
транспортом;

СУДОВОЕ ТОПЛИВО – железнодорожным транспортом;

ГРАНУЛИРОВАННАЯ СЕРА расфасовывается в биг-бэги по 1000 кг 
для отгрузки автомобильным и железнодорожным транспортом;

БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ – железнодорожным  
транспортом;

ДИСТИЛЛЯТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА – железнодорожным  
транспортом;

ТОПЛИВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭКСПОРТНОЕ –  
железнодорожным транспортом;

ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ – железнодорожным транспортом;

ПАРАКСИЛОЛ – железнодорожным транспортом;

ФРАКЦИЯ ШИРОКАЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ –  
трубопроводным транспортом;

ПРОПАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ – железнодорожным транспортом;

ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ – железнодорожным  
транспортом;

ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ – железнодорожным транспортом;

ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ – железнодорожным транспортом;

ФРАКЦИЯ Н-БУТАНА – железнодорожным транспортом;

СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ – железнодорожным  
и трубопроводным транспортом;

ПРОПАН-ПРОПИЛЕНОВАЯ ФРАКЦИЯ – железнодорожным  
транспортом;

БУТАН-БУТИЛЕНОВАЯ ФРАКЦИЯ – железнодорожным  
транспортом;

БЕНЗОЛСОДЕРЖАЩАЯ ФРАКЦИЯ – железнодорожным  
транспортом;

КОКС НЕФТЯНОЙ АНОДНЫЙ – железнодорожным транспортом;

МАСЛА МОТОРНЫЕ, ТРАНСМИССИОННЫЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ – автомобильным транспортом.
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e-mail: referent@taneco.ru

web: www.taneco.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


